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MISURA PORTATA SU CANALI 
TRAMITE DATALOGGER E 
VISUALIZZAZIONE WEB 
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cliente 

Questa soluzione è rivolta ai 
Consorzi che desiderano 

misurare la portata di canali 
o diramazioni secondarie in 

maniera semplice ed 
economica 

 

 

 

 

 

 

esigenze 

Misurare la portata di canali 
e diramazioni secondarie 
tramite acquisizione del 
livello con o senza stramazzo 
e calcolo mediante scala di 
deflusso. 
I dati vengono campionati da 
un datalogger ad intervalli 
stabiliti (normalmente 30 
min) con possibilità di 
aumentare la frequenza di 
registrazione in caso di 
superamento di una soglia di 
attenzione. 
Periodicamente il sistema 
invia i dati campionati 
tramite trasmissione su rete 
mobile. 
Un portale web li riceve, li 
registra, permette di 
visualizzare l’ultimo 
campionamento e i dati di 
sistema, nonché di 
visualizzare trends storici 
con scarico dei dati. 
Accesso tramite browser 
Internet sia da PC che 
tramite smartphone e tablet. 
È possibile inviare 
periodicamente dei file 
storici in formato ftp.  

 
 

sistema installato 

Sul canale: 
 UNITA’ DATALOGGER 

SOFREL LS42 / LT42 
 MISURATORE DI LIVELLO 

AD ULTRASUONI O CON 
SENSORE IMMERSIONE 

Centro di raccolta web: 
 PORTALE LACROIX 

SOFREL WEBLS 

Risultati ottenuti: 
• Ricavare le portate dei canali in maniera semplice • 
Investimento iniziale limitato • Installazione minima • Bassi 
costi di gestione •Nessun costo di upgrade software e pc • 
Assoluta garanzia dell’archiviazione del dato • Limitare gli 
sprechi • Allertare il personale reperibile in caso di 
superamento di livello di guardia • Archiviare informazioni 
permettendo ottimizzazioni e studi futuri • Possibilità 
d’invio automatico in ftp dei dati di portata agli enti 
preposti 

 


